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SedumDraln 25 ViZMEGTARTO ES VIZELVEZETS LEMEZ

A SedumDrain® 25 fejlesztésekor a zdldteték ndvényzetének
fejlédéséhez a legmegfeleldbb kdriilményeket biztosité vizmegtartd
és vizelvezeté réteg megalkotasa volt a célunk. Ujrahasznositott,
Utésallé polisztirol foliabdl, kétoldali héformazassal, egyik oldalan
diffaziés nyilasokkal ellatva készitettik el fellletszivargo lemeziinket,
amely optimalis vélasztds a zoldtetdk tartdés muikodésének és
atszell6zésének biztositasara.

| ArchiGreen® extenziv zéldteté rétegrend

Szarazsagtiiré névényzet

Extenziv zoldtetdk betelepitésére a varjuhajak
(szédumok) kiildonboz6 fajai a legalkalmasab-
bak. Jol birjak a szaraz periédusokat, alacsony
termetiik mellett j6 az ellenallo képességlik,
gyors a regeneralodasi és terjedési sebességik.

ArchiGreen® SDS extenziv talajkeverék
Speciélisan 6sszeéllitott, konnyitett talajkeverék,
amely jo vizateresztd és vizmegtartd képessége,
magas levegé- és tdpanyagtartalma, valamint az

extenziv vegetaciénak megfelelé pH-értéke
miatt hosszu tavon is mikoddképes.

FL 150 sziiré geotextilia

CE mindsitett szlréréteg

megakadalyozza, hogy a finom talajszemcsék
kimosddjanak a talajkeverékbdl, és a szivargd
rétegben lerakddva csokkentsék annak
vizelvezetési kapacitasat.
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CE min6sitett fellletszivargd lemez a felesleges
vizet a lefolydkba vezeti, mig szaraz idészakban
a novények fejlédéséhez szitkséges vizet tarolja.

PL 300 védo6- és vizmegtarté geotextilia

A GRK3 atszakitasi ellenallasu védéréteg a
kivitelezési munkalatok idején el6forduld
vizszigetelés-sérllések megel6zésére szolgal.
Emellett tarolja a lefolyt tobbletviz egy részét,
amely a diffaziés nyilasokon keresztl
visszaparologva taplalja a gyokérrendszert.

Gyokeérallé vizszigetelés

Amennyiben a vizszigetelés nem gyokérallo,

RB 400 vagy RB 1200 gyokérallé foliaval
biztosithatjuk a szigetel6lemez tartos védelmét.

Arétegfelépitést bemutatd bra csakiillusztracio.
©2021 ArchiGreen® Minden jog fenntartva.
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SedumDrain” 25

Technikai adatok

Alapanyag: Ujrahasznositott Gtésallé polisztirol (HIPS)

Magassag 25 mm

Tablaméret / fellilet 1,915x 0,96 m / 1,838 m*

Felllettdmeg 1,36 kg/m’

Difflzios nyilasok mérete 2 mm

Viztart6 kapacitas 10,1 I/m’

Feltoltési térfogat 12,2 I/m?
Maximum nyomaszilardsag EN ISO 25619-2:2009

Feltdltés nélkiil 347 kN/m’

4-8 mm szemnagysagu zuzalékkal toltve >500 kN/m?

Vizelvezet6 képesség sikban ENISO 12958 20 kPa nyomason

i=0,01 (1% lejtés) 0,80 I/(m-s)
i=0,02 (2 % lejtés) 1,40 I/(m-s)
i=0,03 (3 % lejtés) 1,85 I/(m-s)

i=1 15,38 I/(m-s)
Sikra meréleges vizelvezet6 képesség
5 mm allandé viznyomas mellett 0,092 I/m*s

I Miikodési elv

A SedumDrain® 25 feliiletszivargd lemezeket lejtésiranyban
haladva 1-2 hullam atlapolassal fektetve helyezzikk el az
Osszefolydk irdnyaba. A magasabban fekvé tablak llnek ra az
alacsonyabban fekvékre, igy a csapadékviz az egyik tablardl a
masikra atfolyva, a lefolyast késleltetve

jutelatetéosszefolydkhoz.

Minimalis lejtés: 1:50 2 %) |
El A talajkeveréken és a szlrérétegen keresztil leszivargott
csapadékvizet a fellletszivargd lemez viztarto cellai taroljak.

F1 Amint a viztart6 cellak megteltek, a kozépsé vizelvezetd sikon
a tobbletviz az egyik tablardl a masikra folyik at a lefolydk
irdnyaba, igy késleltetve a lefolyast (csapadékdetencid).

El Intenziv zaporesdk vagy hosszan tartd esézések esetén a
fellletszivargd lemezek illesztéseinél a csapadékviz a lemezek
ald szivarog, amely egy részét a védéréteg raktarozza, a
felesleges tobbletviz pedig a szivargéréteg alsé csatornain
akadalymentesen jut el az 6sszefolydkig.

E1 Amint a névények gydkerei a viztarté cellakban lévé dsszes
vizet felszivtdk, a diffuzids nyildsokon keresztll a vizzel
atitatott védoérétegbdl tovabbi vizparattudnakfelvenni.

B A feluletszivargd lemezek alsé csatornarendszerén és az
azonos méretd  diffuziés nyildsokon torténd levegdzés
biztositja a gyokérrendszer megfeleld atszellézését.

Termékismertetd
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I Miért a SedumDrain® 25 az optimalis valasztas?

Mindsitett, kornyezetbarat és 25 év garanciaval szavatolt

¢ A SedumbDrain®25 az EN 13252:2016' szabvany teljesitésével CE
mindsitést szerzett, vizelvezetd képessége magasan meghaladja a
német DIN 4095’ szabvany altal minimalisan megkovetelt értéket, és
teljesiti az FLL® — Zoldtetdk tervezési, kivitelezési és fenntartasi
iranyelve — kovetelményeit.

* Gyartasa 100 %-ban Ujrahasznositott Utésallé polisztirol
alapanyagbdl, az ISO 9001 és a legszigoribb kornyezetiranyitasi
rendszer, az ISO 14001 szerint mindsitett Gzemekben folyik.

* 25 év garanciat vallalunk a termékink mikddésére, amely
teljesitette az EN 12225:2000 mikrébioldgiai Oregités vizsgalatot is.

Kiemelked6 vizmegtarto és vizelvezet6 képesség

* EU bejegyzett és a NAT éaltal akkreditalt intézet vizsgalatai alapjan
a SedumDrain®25 négyzetméterenként 10,1 liter vizet képes tarolni
andvények szamara, amely kimagaslé érték.

* Vizelvezetés tekintetében is a piacvezeték kodzott szerepel, a
német DIN 4095 szabvény altal megkévetelt 0,03 I/m*s intenzitasu
csapadékmennyiséget tdbbszordsen képes elvezetni.

Egyediilallé Gjitas a lyukasztasi technolégia terén

Csak megfelelé méretl és szakszerlen kialakitott diffuzios nyilasok
biztositjak a gyokérrendszer megfelelé atszell6zését, valamint azt,
hogy a viztartd celldk kiszadradasa utdn a névények gyokérzete
vizparat tudjon felvenni a védoérétegbdl. Piacvezetd technoldgiat
dolgoztunk ki a lyukasztasra, amellyel tokéletesen kézéppontos,
azonos méret( perforacidkat alakitunk ki.

Atgondolt geometriai alakzat

e A viztarté celldk klpos alakjaval tébb mint 500 kN/m’
nyomdszilardsagot értiink el, amely asvanyi zuzalék feltoltéssel
tovabb névelhetd, alkalmassa téve a SedumDrain®25 feliiletszivargd
lemezt a gyalogos vagy a jarmUforgalommal terhelt fellletek
vizelvezetésére is. Strukturalt bennmarad6 zsaluzatként nagy
terhelésU utak vizelvezetését is biztosithatja.

* A kétoldali héformazasnak koszénhetéen alternativ, kozépsd
vizelvezetd sik alakul ki, amely késlelteti a vizlefolyast (csapadék-
detencid).

» A fellletszivargo lemezek egymasba Ultethetdk, nagymértékben
csbkkentve ezzel a szallitas és a tarolas koltségeit (555 m?/raklap).

" DIN 4095: Epitett szerkezetek drénezéses védelme. Tervezés, méretezés és kivitelezés.

Tudatos alapanyag valasztas

¢ Ellentétben a polietilénnel (HDPE), az titésallé polisztirol (HIPS)
hosszl tavon sem deforméalédik, nagyobb terhelés hataséra sem
lapul 8ssze, igy az épitészek tobb tiz év tavlataban is szamolhatnak
a megadott vizelvezetési és vizmegtartasi értékekkel.

e Alacsony felllettdmeg mellett sokkal magasabb nyomé-
szilardsag érhetd el vele, mint a polietilénbdl készilt felilet-
szivargo lemezekkel.

* A polisztirol anyag jél ellenall a talajsavaknak.

Kornyezettudatos gyartas, hatékony energiagazdalkodas

+ Nagy hangsulyt fektettiink a SedumDrain® 25 ,z8ld gyartasi
technolégiajanak” kifejlesztésére. Termékiinket az ISO 14001, a
legszigoribb kornyezetiranyitasai rendszerrel rendelkezé
Uzemben gyartjuk, ezzel is kifejezve a kornyezettudatos mikodés
iranti elkotelezettségiinket.

+ A SedumDrain® 25 gyartasakor keletkezett &sszes
hulladékanyagot visszadaraljuk és Ujrahasznositjuk. A kérnyezeti
terhelést folyamatosan probaljuk csokkenteni, torekszink a
minimalis por és gaz kibocsatasra, kevesebb vizfogyasztasra.

« A gyartashoz felhasznalt polisztirol féliat ugyanazon
telephelyen allitjuk el, ahol a feltletszivargo lemezeket gyartjuk,
jelentésen csokkentve ezzel is a ,széndioxid-labnyomunkat”, a
széndioxid kibocsatast.

?EN 13252:2016: Geotextilidk és rokon termékeik. A vizelvezeté rendszerekben val6 alkalmazas eldirt jellemz6i.
* FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) Bonnban alapitott szervezet, amely a z6ldtetSk tervezésének, épitésének, és fenntartasanak
iranyelveit gy(jti 6ssze mar tobb mint 35 éve. Széleskor( elismertséget vivott ki nemcsak Németorszagban, hanem egész Eurdpaban is. (www.fll.de)
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Minden jog fenntartva. Az ArchiGreen® és a SedumDrain® védjegy térvényileg védett.
A termékismertetdben megjelenitett mindennem( tartalom (szovegek, képek,
grafikak, védjegyek), szerzéi jogvédelem alatt alinak, barmilyen formaban torténé
felhasznélasuk kizardlag a kiadé engedélyével és forrasként valé megjeldléssel
torténhet.

A termékismertet6t a téliink elvarhatéd legnagyobb gondossaggal allitottuk Gssze,
ennek ellenére nem tudjuk garantalni az oldalak hibamentességét és az informaciok
pontossagat. A valtoztatasok jogat fenntartjuk.



